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REVITALIZACE VYTAPENI RODINNEHO DOMU

Prechod na noveé energetické zdroje neni u starSich budov pouze otdzkou ekologie nebo zvySeni komfortu. | kdyz
samozfejme hraji v procesu rozhodovani diileZitou roli, jde predevsim o ekonomicke rozhodnuti. Ceny primarnich zdroji
se zvySuji a postupného zdrazovani vstupi k zajisténi pohodli a chodu domacnosti ma i pres lokalni vykyvy stabilni riist.

Rada dom, postavenych v devadesatych letech minulého stoleti, kdy vrcholila vina vystavby rodinnjch domd je nyni na
hranici nejen moralniho, ale i technologického a technického zastarani - vetné technologii pro jejich vytapéni, které
jsou samoziejmé i diky cendm na vstupu, znatnou ekonomickou zatéZi rodinného rozpoctu. Podobné na tom jsou rovnéz
domy postavené mezi roky 1997 az 2011, kdy neprilis Citelnd energeticka politika vedla k roztfisténosti zpisobu
vytapéni a fada v té dobé podporovanych zpiisobli vytapéni se ukazuje, bez dotacni politiky, provozné neekonomicka.

Pfed nutnost zmény ve zplisobu vytépéni tak byla postavena fada majiteldi rodinnych domd. V&tSina z nich, podobné jako
realizované feseni, které si predstavime, se pohybuji v ramci priimérné zastavéné plochy, kterd se u rodinnych domi
mezi roky 1997 az 2011 pohybuje od 133,1 m? do 144,7 m.
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NASE 0BYDLI JSOU SI PODOBNA

N&$ rodinny dim byl postaven v roce 1988. Ma 2 nadzemni podlaZi, suterén a neobytné podkrovi.
Celkova zastavénd plocha je 140m?, podlahové plocha vytdpénych mistnosti 300m?
V soucasnosti diim obyvaji 4 dospélé osoby.

Htavni konstrukéni feSeni
Obvodove zdivo z pérobetonowych tvarnic + vnéjsi tepelnd izolace o tloustce 8 cm.
Drevénd okna s izolacnim dvojsklem.

Plivodni feseni vytapéni

Dim byl piivodné vytapén kombinaci kotle na tuhd paliva (predevsim uhli) a dstfednim elektrickym primotopem
(elektrické patrony o vykonu 2x 12 kW).

Litinové radiatory a ocelové rozvody, které jsme ponechali bez Gprav dodnes.

BéZny reZim vytapéni

Vytapéni elektrickou energii v pfechodném obdobi, v zimnim obdobi i v priibéhu pracovnich dni. Elektrické vytapéni ale
pfi kratkodobém zapnuti (6 hodin) nedokézalo dostatecné dtim wyhiat. Navic nebylo spousténo v dobé vysokeho tarifu
elektrické energie, takze se diim dostatecné netemperoval.

Kotel na tuha paliva byl pouzivn hlavé o vikendech a ve dnech s velmi nizkou venkovni teplotou.



Umisténi venkovni jednotky zabere 0,5 m?

EKONOMIKA JE ROZHODUJICI

S rostoucimi naklady na vytapéni, které jsme museli vynalozit na komfortni vyhiati domu, nikdo prece nechce doma
mrznout, bylo nutné rychle zvazit ekonomicky vyhodnéjsi alternativy. Pro tepelné Cerpadlo jsme se rozhodli zejména
kviili ispore nakladi na vytapéni i snadny provoz a pohodlnou obsluhu vytapéni.

Stavajici kotel jsme ponechali jako pripadnou rezervu (napfiklad pfi dlouhodobém vypadku elektfiny), ale za 2 topné
sezony, kdy provozujeme tepelné cerpadlo, nebyl pouZit.

Okamdity pfinos, okamZité aspory

Béhem prvni roku vytapéni s vyuZitim telepného Cerpadla doslo k Gspofe ve spotfebg elektrické energie celého domu
oproti priiméru z predchozich rokii o 4 MWh, kdy priimérna rocni spotfeba v letech 2008-2012 byla 21 MWh, v roce 2013
Cinila naSe rocni spotfeba 17 MWh. Samozfejmé zéroven odpadla spotfeba uhli, jehoz spalovani jsme nebyli nuceni po
celé obdobi wyuzit.

Uspofena Castka predstavuje v naSem pfipadé, bereme-li v potaz pohyb cen na trhu, pfiblizng 30 - 35 tisic K¢, kdy
10-15 tisic pfipadd na nepotiebné uhli a 20 tisic na elektrickou energii. DalSi sniZeni otekdvame od zmény technologie
ohtevu TUV, kdy jsme pred minulou topnou sezonou provedli wyménu plivodniho elektrického ohfivace, kdy soucasny je
nyni napojen pouze na systém tepelného Cerpadla.

Naklady na instalaci - Rychla navratnost
VynaloZené prostfedky na prechod k tepelnému Cerpadlu - 170 tisic za Cerpadlo a 30 tisic KC za instalaci se ndm tak
vrati pfi predpokladaném vyvoji cen v podstaté za b - 6 let.



Instalace vnitini jednotky WH-SXF12D9ES Tepelné Cerpadlo bylo nainstalovano jako nahrada elektrokotle

POHODLI, USPORY, ALE PREDEVSIM KLID

Kromé financnich dspor nam tepelné Cerpadlo pfineslo i zjiednoduSeni obsluhy celého systému. Celd starost o vytapéni
domu tak spoCivala pouze ve tfech vécech - zapnout systém na zaCatku topné sezény, nezapomenout ho vypnout

a priibézné zkontrolovat napfiklad tlak vody v systému. Beéhem sezény byla nejvétsim zdsahem drobnd korekce teploty,
kterd byla ve vSech vytapénych prostorech diky tepelnému cerpadlu konstantni po celou topnou sezonu.

Nasi 4Clenné roding pridani ohfivaCe TUV zajistilo i dostatek ..okamZité™ teplé vody, coz byl dfive problém, zvlsté

ve chvilich, kdy si na koupelnu Cini okamZity narok vSichni - tieba ranni odjez do préce a Skoly.

Av zimé? V bardku neni tepla nikdy dost, a Ze by mé dfiv bavilo urovat, kterou mistnost a jak moc zasobovat teplem
nebo hlidat, kde zase nechal potomek oteviené dvere, tak to nebavilo. Ted to ale diky produkovanému mnoZstvi tepla
uz nemusim Tesit. Dokonce jsme si pofidili saunu, kterou v tydnu pravidelné vyuZivame, a i presto stale usetfime.

Postupem Casu se ov3em nejvice cenénou vlastnosti tohoto feSeni stala pravé mald narocnost na obsluhu. Kdo nékdy
tkoloval patomky, Ze je nutné . pfilozit pod kotel”, jisté vi, o ¢em hovofim. O presvédcovani manZelky/partnerky, e se
toho zafizeni nemusi bat. ani nemluvé, stéjné jako prekvapivych sdéleni, Ze uhli jaksi $pini a dohadiim, kdo je tento
tyden na fadé.

Osobné mam dobry pocit i z toho, 7e jde o ekologické feSeni. Zvlasté, kdyZ v zimé obCas vidim, jak se nékde vyvali
z kominu husty tézky Cerny dym, ktery dava tusit, Ze spaliny ndm na kvalité prostiedi, ve kterém Zijeme, mnoho
nepfidaji. A sousediim rozhodné nechci na jejich snéhem pokryté zahrade vytvaret dojem, Ze padala stracciatella,
nemluveé o zaté7i jejich plic.

Lukas$ Napravnik
LiSno u BeneSova
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Sada pouze pro vytapéni KIT-WXF12DE8
Vnitfni jednotka pouze pro vytapéni WH-SXF12D9E8
Venkovni jednotka WH-UX12DE8
Kapacita vytapéni pfi teploté +7°C s otopnou vodou o teploté 35 °C \kW 12.00
COP pi teploté +7 °C s teplotou otopné vody 35 °C 4.67
Kapacita vytapéni pfi teploté +2°C s otopnou vodou o teploté 35 °C \kW 12.00
COP pfi teploté +2 °C s teplotou otopné vody 35 °C 3.40
Kapacita vytapéni pfi teploté -7°C s otopnou vodou o teploté 35 °C \kW 12.00
COP pfi teploté -7 °C s teplotou otopné vody 35 °C 2.70
Kapacita vytpéni pfi teploté -15°C s otopnou vodou o teploté 35 °C |kW 10.00
COP pfi teploté -15 °C s teplotou otopné vody 35 °C 2.40
Kapacita chlazeni pfi 35 °C s chladici vodou o teploté 7 °C’ kw 10.00
EER pfi teploté 35 °C s chladici vodou o teploté 7 °C’ 2.78
Vnitni jednotka
Rozméry VxSxlL |mm 892 x 502 x 353
Hmotnost kg 51(52)
Pripojka pro vodovodni potrubi R1Ya
Cerpadlo | Poget rychlosti 7
| Pfikon (max.) W 50
Priitok otopné vody (AT=5 K. 35 °C) U/min 344
Kapacita integrovaného elektrického topidla kw 9
Prikon kW 257
Spoustéci proud A 3.9(5.47)
Proud 1/ Proud 2 / Proud 3 A 11.9/13.0/13.0
Doporuceny jistic A
Doporugeny priifez napéjeciho kabelu mm?
Venkovni jednotka
Hladina akustického tlaku dB(A) 50
Urovei akustického vykonu dB 67
Rozméry / hmotnost VxSxlL mm/kg [1340x900x 320/ 110
Primér potrubi 'Kapalina / plyn mm (palce) |9.52 (3/8) / 15.88 (5/8)
Chladivo (R410A) kg 3.10
Rozmezi délky potrubi m 3-30
Délka potrubi pro nomindlni kapacitu m 7
Délka potrubi pro dodatecny plyn m 15
Objem dodatecného plynu (R410A) g/m 50
Rozdil vysek I/D a 0/D m 20
Provozni rozpéti Venkovni okoli °C -20to 36
Vlystup vody pfi -2/-7/-15 | Vytapéni/ chlazeni' °C 25-55/5-120
Smaltovand nadri
Objem vody l 190
Nejvyssi teplota vody °C 95
Rozméry Vyska / primér mm 1432/ 540
Hmotnost kg 65
Elektricky ohfivat kW 3
Napéjeni v 230
Materidl uvnitf nadrze smalt
Povrch vymeéniku m? 1.9
Energeticka ztrata pfi 65 °C' kWh/24h 1.6
Zaruka 10 let

Klasifikace COP je pouze pfi 230 V, v souladu se smérnici EU 2003/32/ES. Tlak zvuku je méfen ve vzdalenosti 1 m od venkovni
jednotky ve vysce 1,5 m. Viykon v souladu s normou EN14511. 1. Specifikace pro modely pro vytapéni a chlazeni.

Izolace testovana dle EN12897



